MOTORICKE HORIZONTALNE DREVENE BN SYSTEM®
zALl’JZIE 50 mma 65 mm Znacka kvality od 1991

elektronicky motor so zabudovan)’/m prijimacom OT 35 10/14

_Zakladné informacie Prislusenstvo
* Vstavany prijimac * OT 1-R Ovladac (1 kanal) .
* Elektronicky kontrolované nastavenie * OT 6-R Ovladac (6 kanalov) =
* 6 réznych nastavitelnych pozicii, s vynimkou hornej/spodnej stop- * OT 16-R Ovladac (16 kanalov)
polohy, moznost dalsich 4 nastavitelnych stredovych pozicii * OT 1-W Ovladac - stena (1 kanal)

* Pamat pre Standardné pozicie a zachovanie funkcie aj pri preruseni
privodu el. energie
* Presna poloha motora vdaka detekcii otacok

* Na poziadanie je mozné dodat aj motory Somfy MaximalIne a minimalne rozmery

. Technické tdaje motora Extrudovany hlinikovy profil SCALA 58,5x62,1
(esteticky bez nutnosti prekrytia drevenym
Napajanie: 230V voldnom, vhodny aj do vihkého prostredia)
¥ lvykon motora: T0Nm Min. &irka 600 mm
Pocet otd¢ok za minutu: 14 Rpm Max. irka 2700 mm
Prikon motora: 115W Max. vyika 3250 mm
Napitie: 485 mA Max. plocha 72m’
Frekvencia: 433,92 MHz
Dizka privodného kabla: |15 m Ocelovy profil STANDARD 51 x 57
Min. Sirka 600 mm
K-system, spol. s r.o. Max. &irka 2400 mm
ul. SNP 2780/170
Ziar nad Hronom Max. vyska 3000 mm
965 01 Max. plocha 7.2m’

infolinka&servis: 045/672 60 50 www.ksystem.sk
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