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Bezpecnostní pokyny
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Bezpeãnostní pokyny/vylouãení odpovûdnosti 

CZ-3

S T O P !

DodrÏování návodu k obsluze je pfiedpokladem pro
bezporuchov˘ provoz a plnûní pfiípadn˘ch nárokÛ z
odpovûdnosti za vady.

•  Pfiedtím, neÏ pfiístroj pouÏijete, si proto prosím
nejprve proãtûte návod k obsluze!

•  Zajistûte, aby byl návod k obsluze uÏivateli k
dispozici v ãitelné formû.

•  Provozovatel musí zajistit, aby byla dodrÏována 
a respektována základní bezpeãnostní opatfiení.

•  Provozovatel si musí návod k obsluze pfieãíst v
celém jeho znûní a porozumût mu.

•  Následující bezpeãnostní a instalaãní pokyny se
vztahují pouze na vysílaã, a ne na pfiíslu‰enství 
a pohon.

Vylouãení odpovûdnosti:

DodrÏování návodu k obsluze je základním pfiedpokladem pro
bezpeãn˘ provoz ruãního vysílaãe LumeroTel 2 a pro dosaÏení
rÛzn˘ch vlastností v˘robku a v˘konov˘ch charakteristik. 
Za ‰kody na zdraví, vûcné ‰kody a ‰kody na majetku, které
vzniknou kvÛli nedodrÏování návodu k obsluze, nepfiejímá
 spoleãnost elero GmbH Ïádnou odpovûdnost. 
Odpovûdnost za vûcné vady je v takov˘ch pfiípadech vylouãena.

P O Z O R !

Dbejte následujících bezpeãnostních pokynÛ.

NedodrÏení mÛÏe vést k tûlesn˘m zranûním!

V‰eobecnû

• Nikdy neinstalujte nebo neuvádûjte do provozu
 po‰kozené v˘robky.

• PouÏívejte pouze nezmûnûné originální díly elero.
• V pfiípadû nedovoleného otevfiení pfiístroje,  neodborného

zásahu, nesprávné instalace nebo nesprávné obsluhy
hrozí nebezpeãí po‰kození zdraví a vûcn˘ch ‰kod.

• Pfiístroj obsahuje souãásti, které lze spolknout.

Pfieprava

• Pokud by Vám byl vysílaã i pfies odborné balení doruãen
v po‰kozeném stavu, vysílaã nesmí b˘t uvádûn do
 provozu.
Po‰kození neprodlenû reklamujte u pfiepravní
 spoleãnosti.

Instalace

• Pfii instalaci dodrÏte podmínky specifické pro danou
zemi.

• Obsluhu pfiístroje smí provádût pouze osoby, které jsou
dÛvûrnû seznámeny s návodem k obsluze.

Provoz

• PouÏívat pouze v such˘ch prostorách. 
• Pokud je zafiízení fiízeno jedním nebo více vysílaãi, musí

b˘t moÏné do jízdního reÏimu zafiízení bûhem provozu
nahlíÏet.

• Zabrante prístupu detí k ovládacím prvkum. 
• Baterie vymûÀujte pouze za totoÏn˘ typ (LR06;AA).
• Spotfiebované baterie fiádnû zlikvidujte (sbûrné místo).
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Rozsah dodávky/PouÏití dle ustanovení

CZ-5

Informace k v˘robû

Vysílaãe ProLine 2 podléhají pfied expedicí 100 %-ní kusové
 kontrole firmou elero GmbH.

V‰echny vysílaãe ProLine 2 se vyrábûjí v souladu s následujícími
smûrnicemi:

• EN 300 220 (Elektromagnetická kompatibilita rádiov˘ch zafiízení)

• ETS 300 683 (Specifické podmínky pro rádiová zafiízení s mal˘m
dosahem)

• Oznaãení CE

Rozsah dodávky

LumeroTel 2 (v pfiístroji obsaÏeny baterie (2 x LR 06; AA))
Nástûnn˘ drÏák
2 kolíky
2 ‰rouby

PouÏití dle ustanovení

LumeroTel 2 pfiedstavuje jednokanálov˘ vysílaã. VyuÏití mÛÏe b˘t
jednosmûrné (kompatibilní s dosavadním programem ProLine) nebo
obousmûrné. Ruãní vysílaã smí b˘t pouÏíván v˘hradnû k ovládání
roletov˘ch a Ïaluziov˘ch zafiízení a zafiízení k ochranû proti slunci,
která jsou vybavena rádiov˘mi pfiijímaãi zn. elero.

Jiné nebo tento rámec pfiesahující pouÏití je povaÏováno za pouÏití
nikoli v souladu s urãením.

Spoleãnost elero GmbH neodpovídá za:
• Jiná neÏ v˘‰e uvedená pouÏití 
• Zmûny pfiístroje
• Neodbornou manipulaci

Technické údaje viz tento návod k obsluze.

Dvousmûrn˘ rádiov˘ systém/

jednosmûrn˘ rádiov˘ systém

Co znamená obousmûrn˘ rádiov˘ systém?

Pod v˘razem obousmûrn˘ rádiov˘ systém se rozumí spolehliv˘
pfienos rádiového signálu na rádiov˘ pfiijímaã a zpûtné hlá‰ení z
rádiového pfiijímaãe na vysílaã.

Rádiov˘ signál lze odesílat pfiímo na cílov˘ pfiijímaã. Pokud to
není moÏné, bude rádiov˘ signál pfiedáván pfies dal‰í úãastníky
tak dlouho, dokud nedosáhne cílového pfiijímaãe.

Cílov˘ pfiijímaã pfiíkaz provede a za‰le zpût potvrzení vysílaãi.
Jako potvrzení se krátce rozsvítí stavová kontrolka LED.

Co znamená jednosmûrn˘ rádiov˘ systém?

Pod pojmem „jednosmûrn˘ rádiov˘ systém“ chápeme spolehliv˘
pfienos rádiového signálu do rádiového pfiijímaãe.

Pfiesto v‰ak nemÛÏe rádiov˘ pfiijímaã v porovnání
s obousmûrn˘m rádiov˘m systémem odeslat zpûtné hlá‰ení
 vysílaãi.
Není moÏn˘ ani pfienos rádiového signálu z jednoho pfiijímaãe do
druhého.
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Bezpecnostní pokyny

CZ-7

MontáÏ drÏáku na stûnu

P O Z O R !

Pfii rádiovém provozu dodrÏujte následující
 bezpeãnostní pokyny!

Rádiová zafiízení provozujte pouze tehdy, pokud jsou
spolehlivá a lze je provozovat bez poruch

•  Rádiová zafiízení nesmí b˘t provozována v oblastech
se zv˘‰en˘m rizikem ru‰ení (napfi. nemocnice, 
leti‰tû, ....).

•  Rádiové fiízení je pfiípustné pouze u pfiístrojÛ a
 zafiízení, u kter˘ch pfii funkãní poru‰e ve vysílaãi nebo
pfiijímaãi nevzniká Ïádné riziko pro osoby, zvífiata
nebo vûci nebo je takové riziko poji‰tûno jin˘mi
 bezpeãnostními zafiízeními.

•  Pro provozovatele není nijak zaji‰tena ochrana pred
ru‰ením jin˘mi zarízeními s dálkov˘m ovládáním a
koncov˘mi zarízeními (napr.rovneÏ radiov˘mi
 zarízeními, která rádne pracují ve stejném
 frekvencním rozsahu).

•  Dosah rádiového signálu je omezen legislativnû 
a stavebními opatfieními.

MontáÏ drÏáku na stûnu

1. PouÏijte vrtací ‰ablonu na vnitfiní stranû balicí kartonáÏe.
2. Oddûlte kryt kartonáÏe.
3. Upevnûte vrtací ‰ablonu na stûnu.
4. Vyvrtejte otvory do stûny.
5. OdstraÀte vrtací ‰ablonu.
6. Odsunutím oddûlte horní díl drÏáku od spodního dílu drÏáku.
7. Upevnûte spodní díl drÏáku pomocí pfiiloÏen˘ch ‰roubÛ a

 kolíkÛ na stûnu.
8. Nasunujte horní díl drÏáku shora na spodní díl drÏáku, dokud

tento nezaklapne.

4,5

10
,5

24
,7

5

4,5

4,
5

13
,5

U P O Z O R N ù N Í !

Upevnûte drÏák na stûnu tak, aby vrtané otvory
nezasahovaly do elektrického vedení.
To zkontrolujte pfied samotnou montáÏí.

Horní díl drÏáku

Spodní díl drÏáku



Vysvûtlení funkce

CZ-10

Stavová LED dioda

Rádiov˘ signál je signalizován rozsvûcením stavové LED diody
(krouÏek LED a tlaãítko STOP).

Stavová kontrolka LED mÛÏe mít tfii rÛzné barvy:
– OranÏová: Probíhá vysílání signálu 

(obousmûrn˘ rádiov˘ provoz)
– Zelená: Probíhá vysílání signálu

(jednosmûrn˘ rádiov˘ provoz)
Pozitivní zpûtné hlá‰ení vysílacího signálu
(obousmûrn˘ rádiov˘ provoz)

– âervená: Pfiijímaã neodpovídá
(obousmûrn˘ rádiov˘ provoz)

Vysílací v˘kon event. rádiov˘ dosah je redukován sníÏením
 v˘konu baterie. Pokud stavová LED dioda po stisknutí tlaãítka
nadále nesvítí, musíte vymûnit baterie.
(W viz V˘mûna baterie)

Skupinové fiízení

Skupinou se rozumí fiízení nûkolika pfiijímaãÛ ke stejnému
 ãasovému okamÏiku. Vybraná skupina je fiízena jízdním
 pfiíkazem.
V pfiípadû zafiízení LumeroTel 2 mÛÏete vyuÏít rádiov˘ kanál ke
skupinovému fiízení.

CZ

Vysvûtlení funkce

CZ-9

Tlaãítko Select (pfiepínaã AUTO)

Krátk˘m stisknutím tlaãítka Select se mÛÏete dotázat na aktuální
stav zauãeného pfiijímaãe a ruãního vysiláãe.

Dlouh˘m stisknutím tlaãítka Select (asi 1 s) vypnete automatick˘
reÏim. Okno LED svítí ãervenû.

W Pfiijímaã nyní provádí pouze manuální pfiíkazy k posuvu.

Opûtovn˘m dlouh˘m stisknutím tlaãítka Select (asi 1 s) automatick˘
reÏim opût zapnete. Okno LED svítí zelenû.

W Pfiijímaã nyní provádí automatické a manuální pfiíkazy k posuvu.



Zauãit dal‰í vysílaãe
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CZ

Zauãit vysílaã

CZ-11

U P O Z O R N ù N Í !

Pokud se závûs nezastaví, musíte proces
 programování opakovat.

1. U elektrick˘ch jiÏ instalovan˘ch pfiijímaãÛ pojistku vypnûte a
po nûkolika sekundách znovu zapnûte.
Pfiijímaã se nyní nachází asi na 5 minut v reÏimu uãení.

2. Stisknûte krátce (asi 1 s) tlaãítko uãení P na zadní stranû
 pfiístroje.
Závûs pojíÏdí samostatnû asi 2 minuty nahoru a dolÛ a tím
ukazuje, Ïe se pfiijímaã nachází v reÏimu uãení. 

3. Stisknûte bezprostfiednû (max. 1 s) po zaãátku pfiíjezdu
 tlaãítko VYTÁHNOUT. 
Stavová LED se na chvíli rozsvítí.
Závûs se zastaví – rozjede se – zastaví, a potom se posouvá
smûrem DOLÒ.

4. Stisknûte bezprostfiednû (max. 1 s) po zaãátku odjezdu
 tlaãítko ZATÁHNOUT. 
Stavová LED se na chvíli rozsvítí.
Závûs se zastaví.

LumeroTel 2 je naprogramované.

Zauãit vysílaã

P ¤ E D P O KLAD !

Musí b˘t nainstalován pfiijímaã.

Pamatujte, Ïe dosah rádiového signálu vzhledem
k pfiijímaãi je bûhem procesu uãení omezen.
Proto se za úãelem postupu programování
 postavte pfied programovan˘ závûs.

!
Zauãit dal‰í vysílaãe

U P O Z O R N ù N Í !

JestliÏe je ke stejnému pfiívodu pfiipojeno více
 vysílaãÛ, jsou v‰echny souãasnû pfiipraveny k
v˘uce. Závûsy startují „neoãekávané“ krátké
 zasunutí a vysunutí. JestliÏe déle otálíte s v˘ukou,
tím vût‰í je zastavení.
Krátk˘ zasunutí/vysunutí mÛÏete zastavit tím, Ïe 
na jiÏ naprogramovaném vysílaãi krátce stisknete
tlaãítko STOP. Postup programování se pfieru‰í.
Pfiifiazení vysílaãe lze nyní provést, aniÏ musíte
svorkovû uzavírat jednotlivé pfiijímaãe.
Pokud závûs bûÏí v nesprávném smûru, smaÏte
vy‰ílaã a naprogramujte jej znova.
(W viz Smazání vysílaãe)

Pokud si pfiejete na jeden pfiijímaã naprogramovat dal‰í vysílaãe,
postupujte následovnû:
1. Na jednom vysílaãi jiÏ naprogramovaném k pfiijímaãi stisknûte

zároveÀ (na 3 s) tlaãítko VYTÁHNOUT, ZATÁHNOUT a tlaãítko
uãení P (zadní strana pfiístroje). Stavová LED se na chvíli rozsvítí.
Stisknûte na vysílaãi, kter˘ chcete naprogramovat, tlaãítko
 programování P (zadní strana pfiístroje), dokud se na chvíli
nerozsvítí stavová kontrolka LED.

2. Stisknûte bezprostfiednû (max. 1 s) po zaãátku pfiíjezdu tlaãítko
VYTÁHNOUT.
Stavová LED se na chvíli rozsvítí. Závûs se zastaví – rozjede se –
zastaví, a potom se posouvá smûrem DOLÒ.

3. Stisknûte bezprostfiednû (max. 1 s) po zaãátku odjezdu tlaãítko
ZATÁHNOUT.
Stavová LED se na chvíli rozsvítí. Závûs se krátce zastaví.

Vysílaã nebo kanál vysílaãe je naprogramován.
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Pfiesunutí do koncové polohy
Rolety/mark˘zy/Ïaluzie

CZ-13

P ¤ E D P O KLAD !

Vysílaã nebo kanál vysílaãe je naprogramován.
Koncové polohy pohonu jsou nastaveny.!

Pfiesunutí do spodní koncové polohy (rolety/mark˘zy)

Stisknûte krátce tlaãítko DOLÒ.
Závûs se pfiesune do spodní koncové polohy/mark˘za se vysune.

Pfiesunutí do spodní koncové polohy (Ïaluzie)

Stisknûte a podrÏte tlaãítko DOLÒ, dokud se krátce nerozsvítí
stavová LED.
Závûs se pfiesune do dolní koncové polohy.
Po krátkém stisknutí tlaãítka DOLÒ (krokování) se závûs na chvíli
aktivuje a opût se zastaví.

Pfiesunutí do horní koncové polohy (rolety / mark˘zy)

Stisknûte krátce tlaãítko NAHORU.
Závûs se pfiesune do horní koncové polohy / mark˘za se zasune.

Pfiesunutí do horní koncové polohy (Ïaluzie)

Stisknûte a podrÏte tlaãítko NAHORU, dokud se krátce nerozsvítí
stavová LED.
Závûs se pfiesune do horní koncové polohy.
Po krátkém stisknutí tlaãítka NAHORU (krokování) se závûs na
chvíli aktivuje a opût se zastaví.

Mezipozice pro rolety/mark˘zy/Ïaluzie

Programování mezipozice

1. Jeìte se závûsem pomocí tlaãítka ZATÁHNOUT na Ïádanou
pozici.
DrÏte tlaãítko ZATÁHNOUT stisknuté aÏ na Ïádanou pozici.

2. Navíc stisknûte tlaãítko STOP.
Závûs se zastaví. Stavová LED se na chvíli rozsvítí.
Naprogramovali jste mezipolohu.

Roleta Mark˘za Îaluzie

Poz B Mezipozice Mezipozice Mezipozice

Poz V Vûtrací pozice – Obratová pozice

P ¤ E D P O KLAD !

Vysílaã nebo kanál vysílaãe je naprogramován.
Koncové polohy pohonu jsou nastaveny.
Závûs se nachází v horní koncové poloze.

!
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CZ

CZ-15

Mezipozice pro rolety/mark˘zy/Ïaluzie

Programovat vûtrací/obracecí pozici

1. Zajeìte závûsem pomocí tlaãítka VYTÁHNOUT ve smûru
VYTÁHNOUT tak daleko, aÏ se otevfiou vûtrací kanály, pfiíp. je
dosaÏeno otoãení lamel.
DrÏte tlaãítko VYTÁHNOUT stisknuté aÏ na Ïádanou pozici.

2. Navíc stisknûte tlaãítko STOP.
Závûs se zastaví. Stavová LED se na chvíli rozsvítí.
Naprogramovali jste polohu vûtrání/polohu otáãení.

P ¤ E D P O KLAD !

Vysílaã nebo kanál vysílaãe je naprogramován. 
Koncové polohy pohonu jsou nastaveny.
Závûs se nachází v dolní koncové poloze

!

P ¤ E D P O KLAD !

Vysílaã nebo kanál vysílaãe je naprogramován. !
Najetí mezipozice

1. Stisknûte dvakrát krátce tlaãítko ZATÁHNOUT. Stavová LED
dioda se rozsvítí oranÏovû.

2. Závûs se pfiesune do mezipolohy, uloÏené v pamûti.
Pfiípadû Ïaluzií bude po dosaÏení mezipolohy provedeno
 automatické otoãení lamel.
Pokud není naprogramována Ïádná mezipoloha, závûs zajede
do dolní koncové polohy.

P ¤ E D P O KLAD !

Vysílaã nebo kanál vysílaãe je naprogramován. !
NajíÏdûní do polohy vûtrání/otáãení

1. Stisknûte dvakrát krátce tlaãítko NAHORU. Stavová LED se
na chvíli rozsvítí.

2. Závûs najíÏdí do uloÏené polohy vûtrání/otáãení.
Pokud není naprogramována Ïádná poloha vûtrání/otáãení,
zajede závûs do horní koncové polohy.

Smazání pozic

Vynulování mezipozice

1. Stisknûte tlaãítko STOP a navíc tlaãítko DOLÒ.

2. DrÏte tuto kombinaci tlaãítek stisknutou asi 3 s.
Stavová LED se na chvíli rozsvítí.

Vymazat vûtrací/obracecí pozici

1. Stisknûte tlaãítko STOP a navíc tlaãítko NAHORU.

2. DrÏte tuto kombinaci tlaãítek stisknutou asi 3 s.
Stavová LED se na chvíli rozsvítí.
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Smazání vysílaãe/Technické údaje

Smazání vysílaãe/kanálu

1. Stisknûte tlaãítko STOP a navíc tlaãítko programování P
(zadní strana pfiístroje).

2. PodrÏte tato tlaãítka cca. 6 s stisknutá, dokud se stavová
LED krátce nerozsvítí oranÏovou, a potom ãervenou barvou.
V jednosmûrném rádiovém reÏimu se stavová LED bûhem 
6 s rozsvítí dvakrát na chvíli zelenû, a potom oranÏovû.

Vynulování v‰ech vysílaãÛ

1. Stisknûte tlaãítko STOP a navíc:
• V˘ukové tlaãítko P (zadní strana) pfiístroje
• Tlaãítko VYTÁHNOUT
• Tlaãítko ZATÁHNOUT

2. DrÏte tuto kombinaci tlaãítek stisknutou asi 6 s.
Stavová LED se dvakrát na chvíli rozsvítí.
V jednosmûrném rádiovém reÏimu se stavová LED bûhem 6 s
rozsvítí dvakrát na chvíli zelenû, a potom oranÏovû.

Technické údaje

Provozní napûtí 3 V DC

Typ baterie 2 x LR 06 (AA ãlánky Mignon)

Druh ochrany IP 20

Prípustná okolní teplota 0 aÏ +50 °C

Radiová frekvence Pásmo 868 MHz

Rozmery v mm D 120 x · 51 x V 26

V˘mûna baterie/ãi‰tûní/likvidace

V˘mûna baterie

U P O Z O R N ù N Í !

• VymûÀujte baterie pouze za totoÏn˘ typ 
(2 x LR 06; AA ãlánky Mignon).

• Spotfiebované baterie fiádnû zlikvidujte 
(sbûrné místo).

1. Na‰roubujte pomocí vhodného ‰roubováku 
ruãní vysílaã na spodní stranu pfiístroje a 
sejmûte kryt.

2. Vyjmûte baterie.

3. Nové baterie (2 x LR 06; AA ãlánky Mignon) 
vloÏte ve správné poloze do vysílaãe.

4. Kryt opût nasaìte na pouzdro a pevnû jej 
utáhnûte ‰rouby pomocí ‰roubováku.

âí‰tûní

Pfiístroj ãistûte vlhkou tkaninou.

NepouÏívejte ãisticí prostfiedky. Ty mohou po‰kodit umûlou
hmotu.

Likvidace

DodrÏujte prosím aktuální ustanovení dané zemû. Zlikvidujte
 pfiístroj podle jeho jakosti a stávajících pfiedpisÛ.
Napfi. jako:
• elektrick˘ ‰rot (deska ti‰tûného spoje)
• umûla hmota (ãásti pouzdra)
• Baterie
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Hledání závad/Oprava

Pokyny pro vyhledávání závad

Závada Prícina Odstranení

Pohon nebûÏí, 1. Baterie jsou prázdné. 1. VloÏte nové baterie.
stavová LED 2. Baterie jsou vloÏeny 2. VloÏte baterie do  
dioda nesvítí. nesprávnû. správné polohy.

Pohon nebûÏí, 1. Pfiijímaã mimo 1. SníÏit vzdálenost
stavová LED rádiov˘ dosah. k pfiijímaãi.
dioda svítí 2. Pfiijímaã je vypnut˘ 2. Zapnûte pfiijímaã
ãervenû. nebo je vadn˘. ebo jej vymûÀte.

Pohon se pohybuje Smûry jsou Vysílaã smaÏte a
v nesprávném ‰patnû pfiifiazeny. novû naprogramujte.
smeru.

Pokyny pro opravu

Pokud by urãitou závadu nebylo moÏné odstranit, obraÈte se
 prosím na nás.
Pfii konzultaci s na‰im servisním t˘mem uvádûjte vÏdy prosím
oznaãení zboÏí a ãíslo zboÏí, které jsou uvedeny na typovém
 ‰títku (zadní strana pfiístroje).

– âíslo zboÏí – Vedlej‰í okolnosti
– Oznaãení zboÏí – Vlastní domnûnka
– Druh závady – Pfiedcházející neobvyklé události

Adresa pro opravu:

elero GmbH
Antriebstechnik
Linsenhofer Straße 59-63
D-72660 Beuren
Fon: +49 (0) 7025 13-01 V pfiípadû potfieby kontaktní osoby
Fax: +49 (0) 7025 13-212 mimo území Nûmecka nav‰tivte
www.elero.com na‰e internetové stránky.


